
SIGNIERTECHNIK

SIGNIERROLLEN

Merkmale Typ 94

Merkmale Typ 85

LÖSESPANNUNGSGERÄT

HANDSTEMPEL

Die bewährten Signierrollen vom Typ 85 und Typ 94 
dienen zur Kennzeichnung von Tonstrangprodukten.

• hohe Standzeit
• individuelle Gestaltbarkeit der Signierelemente
• nicht klebend durch elektrische Lösung
• einfaches Austauschen der Segmente 

(Datum, Logo usw.)
• Segmente aus Edelstahl
• Tragrolle aus Edelstahl
• Tragarm aus Kunststoff

Die preiswerte Lösung in einfacher Ausführung der 
Segmente aus Messing. Bevorzugt bei speziellen 
Gravuren wie arabische Schrift und Sonderkennzeich-
nung.

Zu jeder Signierrolle gehört ein Lösespannungsgerät. 
Diese wird an 230V/50Hz Wechselstrom angeschlossen und gibt eine 
ungefährliche Spannung ab, die den Vorschriften der Kleinspannungen 
entspricht. Signierrolle und Stromversorgungsgerät werden durch ein 
zweiadriges Kabel miteinander verbunden.

In der Steinzeugrohrindustrie kommt diese manuelle Art der Signierung 
bei der Kennzeichnung von Bögen und Muffen zur Anwendung. 
Der Handstempel wird aber auch in der Feinkeramik und Porzellanindus-
trie eingesetzt.


