
UNITÉ DE DOSAGE DE VAPEUR

UNITÉ DE DOSAGE D‘EAU

- Débit avec débattement piston 1mm 
   à 1.0 bar avec 0...500 l/h jusqu‘à 3 bar avec 0...1000l/h
- Débit avec débattement piston 2mm 
   à 1.5 bar avec0...1250 l/h jusqu‘á 3.0 bar avec 0...2500l/h
- Connectique 3/4“
- Montées et prêtes à être installées

Des valves régulatrices proportionnelles électro-pneuma-
tiques sont utilisées avec des tuyauteries fragiles et/ou avec 
un gros débit.
- Dimension DN 15- DN 50
- Débit à 3 bar de 1800 l/h jusqu‘à 15500 l/h
- Montées et prêtes à être installées

De DN 25 jusqu‘à DN 65 avec valve électro-pneumatique 
avec des quantités d‘eau à 8 bar de 625 kg/h jusqu‘à 
3750 kg/h
- ontées et prêtes à être installées

Unité de dosage d‘eau avec valve à impulsion 
DEW 2500/1-2

Unité de dosage d‘eau avec valve électro-pneumatique
DE- assemblage fini

Steam dosing unit with electro-pneumatic valve
DDU - complete piping
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