
Für die Messung der Materialfeuchte 
zum Einbau in die Wandungen von 
Misch- und Aufbereitungsmaschinen, 
Silos und Behältern.

FEUCHTESENSOR SC-7800

KAPAZITIVES MESSVERFAHREN

Hohe Eindringtiefe

Einfache Kalibrierung

Kann in bestehende Kundensteuerungen eingebunden werden

Einsatz vorzugsweise bei der Aufbereitung von mineralischen Schüttgütern
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FEUCHTESENSOR SC-7800

KAPAZITIVES MESSVERFAHREN

TECHNISCHE DATEN

SCHUTZ DER ELEKTRONIK
integr. Schutz bei Überspannung, Verpolung und Kurz-
schluss des Ausganges. Sämtliche Ein- und Ausgänge 
haben einen Störschutzfilter.

EINBAU DER SENSORKANTE 
• einstellbar zwischen 0-50 mm

MESSBEREICH & INTERNER ABGLEICH
0% und % Abgleichtrimmer zum Abgleich der Sonde. 
Damit ist es möglich, das Messfenster der Sonde auf 
den gewünschten Feuchtemessbereich des Mess-
materials einzustellen. Zugänglich über wasserdichte 
Schraube im Sondendeckel.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebssicher: bis +50°C (Standard)
Optional: bis +80°C

SONDENSPEISUNG
• 24 V DC

SCHUTZGRAD
• IP68

MATERIAL TEMPERATURSENSOR
• PT100 (optional)

SENSOR SCHLEISSSCHUTZ
Standard: Kunststoffoberfläche
Spezial-Keramik: 3mm stark, extrem abriebfest, spröde
Spezial-Gummi: abriebfest, stoß unempfindlich
Teflon: Lebensmittelecht, geringe Materialhaftungen

KONFORMITÄT
• CE-Konform gemäß EMV89/336EWG

BLITZSCHUTZ
Speziell bei Sonden-Installationen im Freien können Schä-
den durch Blitzeinschlag verursacht werden. Zur Minde-
rung des Risikos ist neben der konsequenten Beachtung 
der Richtlinien für den äußeren Blitzschutz (VDE 185, 
Teil 1 und 2) auch ggf. ein Potentialausgleich zwischen 
Sonden- und Auswertegerät zu schaffen. Geschirmte 
Leitungen müssen in der Regel beidseitig geerdet werden.

SIGNALAUSGANG
0-20 mA, 4-20 mA
Bürdenwiderstand: 500 Ω 0,1%, TK = 25 ppm

STROMAUFNAHME
• 70mA bei 24 V Speisung

SONDENANSCHLUSS
• 5-poliger Stecker


