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für Aufbereitungs- und Formgebungslinien für

• Ziegel - und Klinkerwerke

• Dachziegelwerke

• Handformziegel Herstellung

• Technische Keramik

• Pflanz-/Gartenkeramik

• Feuerfestkeramik

• Blähton

Moderne SPS Technik für die Ausrüstung von Einzelmaschinen
und Linien mit bis zu 5 Regelkreisen

• Koller oder Siebkneter

• Ein- und Doppelwellenmischer

• Siebrundbeschicker

• Vakuumaggregate 

Ihre Vorteile

• Qualitätsverbesserungen

• Leistungsoptimierung der Formgebung

• Energieeinsparung am Trockner

• Entlastung des Personals

• Bedienerfreundlich (intuitive Bedienoberfläche)

• Interner Datenaustausch durch Vernetzung

• Eine hohe Verfügbarkeit durch Fernwartung

PLASTIZITÄTS- UND FEUCHTEREGELSYSTEM

C3NOVATRONIC

STEUERN UND REGELN
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C3NOVATRONIC
HARDWARE

REGELUNG 
VON BIS ZU 5 AUFBEREITUNGSMASCHINEN

Das System NOVATRONIC C3 kann sowohl in einem 
Wandgehäuse als auch in 19“ Technik zum Einbau in 
vorhandene Schaltwarten geliefert werden. Bei der SPS 
ist eine Auswahl zwischen einer Siemens S7 oder einer 
SPS der Firma B&R Industrieelektronik möglich. In der 
Standardversion dient ein 12“ TFT Touchdisplay als HMI.

SOFTWARE
• Multitouch Echtbild Menüs
• Darstellung der Prozessdaten
• Intuitive Bedienoberfläche
• Messwächterfunktion

Folgende Parameter können zur Regelung der Plastizität durch Zugabe von Kalt-/Warmwasser 
und/oder Dampf sowie Trockensubstanzen auch in Kombination genutzt werden:

• Stromaufnahme  
• Fließdruck im Presskopf
• Materialfeuchte
• Materialtemperatur
• Materialdurchsatz

DATENBANK

VERNETZUNG           
Für die NOVATRONIC C3 ist es möglich alle gemessenen Daten
in Ihr Firmennetzwerk zu importieren. 

• Datensicherheit 
• Mobile HMI´s / Bedienerschnittstellen
• Fernwartung

Beispiel: Typische Aufbereitungs- / Formgebungslinie.Beispiel: Typische Aufbereitungs- / Formgebungslinie.

ist es möglich alle gemessenen Daten

Die im Produktionsprozess ermittelten Daten werden in 
einer Datenbank abgelegt und zur Auswertung grafisch 
dargestellt. Zusätzlich zu den Regelparametern können 
folgende Daten in der Datenbank erfasst werden:

• Wasserverbrauch [L]
• Wassertemperatur [°C]
• Wasserdurchfluss [Lh-1]
• Materialverbrauch [kg]
• Wirkleistung  [Ws]
• Lastprofil  [W]

Kundenspezifische Sonderwünsche können integriert werden.

Kasten-
beschicker 

Box feeder

Koller
Pan mill

Bagger
Excavator

Sumpf
Sump

SRB
CSF

FU

FU

FU

FU

Reiniger 
Cleaner

Mischer 
Mixer

Extruder
Extruder

Dampf
Steam

Wasser
Water 

Wasser
Water 

Wasser
Water 

Dampf
Steam

Wasser
Water 

Walzwerk
Rolling mill

Kasten-
beschicker 

Box feeder

PLASTOMETER

Bandwaage
Belt scale 

Bandwaage
Belt scale 
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EXTERNE SENSORIK UND BAUGRUPPEN

• Messumformer für Gleich- und Wechselstrom
• Wasserzähler
• Füllstandmesser zur Überwachung von Materialständen 

in Silos und Behältern

• Bildschirmschreiber
• Frequenzumformer
• Baugruppen / Sensoren nach Kundenwunsch

WEITERE SENSOREN UND BAUGRUPPEN

TRUST IN INNOVATION

1 2 43

2 MENGENERFASSUNG
Zur Erfassung des Materialdurchsatzes können Bandwaa-
gen integriert werden. Auch vorhandene Wägerahmen kön-
nen in das System Novatronic C3 integriert werden. Dort 
wo der Einbau einer Bandwaage technisch nicht möglich ist 
bieten wir Niveauschalter an, die den Durchsatz über Band-
geschwindigkeit und Materialhöhe erfassen.

1 ELEKTRONISCHE PLASTOMETER
Plastometer zur Aufnahme des Pressdrucks wahlweise mit 
Temperaturfühler PT 100 und Anzeigestationen / Displays in 
verschiedenen Ausführungen.

4 DOSIEREINHEITEN FÜR WASSER
• mit Impulsventilen
• Durchgangsleistung mit Kolben Hub 1mm  

bei 1.0 bar 0 ... 500 l/h     
bei 3.0 bar 0 ... 1000 l/h

• Durchgangsleistung mit Kolben Hub 2mm   
bei 1.5 bar 0 ... 1250 l/h    
bei 3.0 bar 0 ... 2500 l/h

Bei empfindlicher Wasserleitung und/oder großer Durch-
satzleistung kommen elektro-pneumatische Proportional-
Regelventile zum Einsatz.

• Baugröße DN 15 - DN 50
• Durchsatzleistung bei 3 bar von 1800 l/h bis 15.500 l/h
• Einbaufertig montiert

3 DOSIEREINHEITEN FÜR DAMPF
Von DN 25 bis DN 65 mit elektro-pneumatischen Proportio-
nal-Regelventilen für Zugabemengen bei 8 bar von 625 kg/h 
bis 3750 kg/h

• Einbaufertig montiert

• Messumformer für Gleich- und Wechselstrom
• Wasserzähler
• Füllstandmesser zur Überwachung von Materialständen 

in Silos und Behältern

• Bildschirmschreiber
• Frequenzumformer
• Baugruppen / Sensoren nach Kundenwunsch

WEITERE SENSOREN UND BAUGRUPPEN

Messung Dosierung

C3 
(SPS)

Tablet

Tablet

Ethernet

EthernetWLAN

Direct Verbindung / Powerlink     (x2x Bus)

ONLINE

LAN

LTE / UMTS / HSDPA

CP
Fernwartung SC

Datenbank
PC

Office

Vernetzung

Mit der NOVATRONIC C3 ist es möglich alle gemessenen Daten in Ihr Firmennetzwerk zu importieren. 
Über eine gesicherte VPN Verbindung ist die Datensicherheit gewährleistet. So ist selbst die Bedienung 
der NOVATRONIC C3 mobil oder aus dem Büro möglich. 

Mit der NOVATRONIC C3 bieten wir einen Remote Service basierend auf einer Breitband-Datenverbindung 
zur visuellen und akustischen Kommunikation zwischen Kunden und Servicetechniker an.
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NOVATRONIC C2+

REGELSYSTEME 

NOVATRONIC C3

D-56566 Neuwied
Robert-Bosch-Str. 5

Tel. +49 (0) 26 31/96 40 00 
Fax +49 (0) 26 31/96 40 40

info@sensor-control.de 
www.sensor-control.de

99 (0(0
99 (0(0

Tel. +4Tel. +4
Fax +4Fax +4
Tel. +4Tel. +4
Fax +4Fax +4
Tel. +4Tel. +4
Fax +4Fax +4

für Aufbereitung und Formgebung in der KERAMISCHEN INDUSTRIE

PLASTIZITÄTS- UND FEUCHTEREGELSYSTEM

C2+NOVATRONIC

REGELUNG 
EINER AUFBEREITUNGSMASCHINE

AUFBEREITUNG UND FORMGEBUNG 
VON TONMATERIALIEN FÜR

Die NOVATRONIC C2+ kann zur Auswertung von folgenden Messwerten genutzt werden:

• Stromaufnahme  
• Fließdruck im Presskopf
• Materialfeuchte
• Materialtemperatur
• Bandwaage

Die Verarbeitung ist auf 2 Messwerte begrenzt.

• Ziegel - und Klinkerwerke

• Dachziegelwerke

• Handformziegel Herstellung

• Technische Keramik

• Pflanz-/Gartenkeramik

• Feuerfestkeramik

• Blähton

NOVATRONIC
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MESSEN

DER BEWÄHRTE SENSOR FÜR DEN EINSATZ IN DER FORMGEBUNG

ELEKTRONISCHE PLASTOMETER

Messung des Pressdruckes und (optional) der Material-
temperatur an Strangpressen für keramische Produkte.

Das elektronische Plastometer ist eine Komponente des
Feuchte- und Plastizitätsregelsystems NOVATRONIC
für Aufbereitung und Formgebung in der keramischen Industrie.

TECHNISCHE DATEN

Messbereich für Druck: 

0... 25 bar / 0... 40 bar oder auch in 
Sondermessbereichen zwischen 4... 100 bar

Norm-Ausgangssignal: standard 4 - 20 mA 
(auch in 0 - 10 V lieferbar)

Messbereich für Temperatur:

Mantel-Widerstandsthermometer mit Pt 100, 0... 100°C
Norm-Ausgangssignal: Standard 4 - 20 mA 

Stecker:

5-polig, Kabelmontage, Metallausführung 
Bei Ersteinsatz Gegenstecker mitbestellen.

(andere Steckerausführungen auf Anfrage)

AUSFÜHRUNGEN

• mit und ohne Anzeigen gemäß unserer Übersicht 
• Schaftdurchmesser: 40 mm
• anpassbar an alle Pressentypen
• robuste, verschleißarme Ausführung
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MIT ANZEIGE AM MESSGERÄT

OHNE ANZEIGE

MIT EXTERNER ANZEIGE

PLASTOMETER
mit zwei Anzeigen 

DRUCK / TEMPERATUR

PLASTOMETER
DRUCK 

1 1

2

3

4

5

6

7

3

6 7

4 5

2

PLASTOMETER
mit einer Anzeige 

DRUCK

PLASTOMETER
mit einer Kombi-Anzeige
DRUCK / TEMPERATUR

PLASTOMETER
DRUCK / TEMPERATUR

PLASTOMETER-SET 
mit einer externen Anzeige                       
DRUCK 

PLASTOMETER-SET 
mit zwei externen Anzeigen              
DRUCK / TEMPERATUR

Weitere Druckbereiche auf Anfrage.

Type : 49.011-242 (4-20 mA Ausführung im 2-Leiteranschluss)
Type: 49.011-010 (0-10 V Ausführung)

ÜBERSICHT DER LIEFERBAREN AUSFÜHRUNGEN ARTIKELNUMMER TYPE BESCHREIBUNG

6AELP0401   /   955 2 004 49.011-242 nur Druck 0…4 bar

6AELP0601   /   955 2 006 49.011-242 nur Druck 0…6 bar

6AELP02501  /  955 2 025 49.011-242 nur Druck 0…25 bar

6AELP02500  /  955 2 925 49.011-010 nur Druck 0…25 bar (0-10V)

6AELP04001  /  955 2 040 49.011-242 nur Druck 0…40 bar

6AELP04000  /  955 2 940 49.011-010 nur Druck 0…40 bar (0-10V)

6AELP06001  /  955 2 060 49.011-242 nur Druck 0…60 bar

6AELP08001  /  955 2 080 49.011-242 nur Druck 0…80 bar

6AELP1001    /  955 2 100 49.011-242 nur Druck 0…100 bar

6AELP0411   /   955 2 104 49.011-242 Druck/Temperatur 0…4 bar

6AELP0611   /   955 2 106 49.011-242 Druck/Temperatur 0…6 bar

6AELP02511  /  955 2 250 49.011-242 Druck/Temperatur 0...25 bar

6AELP02510  /  955 2 950 49.011-010 Druck/Temperatur 0...25 bar (0-10V)

6AELP04011  /  955 2 400 49.011-242 Druck/Temperatur 0…40 bar

6AELP04010  /  955 2 960 49.011-010 Druck/Temperatur 0…40 bar (0-10V)

6AELP06011  /  955 2 600 49.011-242 Druck/Temperatur 0…60 bar

6AELP08011  /  955 2 800 49.011-242 Druck/Temperatur 0…80 bar

6AELP10011  /  955 2 110 49.011-242 Druck/Temperatur 0…100 bar

6AELP02502  /  955 2 125 49.012-242 Druck/1 Anzeige 0…25 bar

6AELP04002  /  955 2 140 49.012-242 Druck/1 Anzeige 0…40 bar

6AELP02513  /  955 2 525 49.012-242 Druck/Temperatur/2 Anzeigen 0…25 bar

6AELP04013  /  955 2 540 49.012-242 Druck/Temperatur/2 Anzeigen 0…40 bar

6AELP02514   /   955 2 825 49.012-242 Druck/Temperatur/Kombi-Anzeige 0…25 bar

6AELP04014   /   955 2 840 49.012-242 Druck/Temperatur/Kombi-Anzeige 0…40 bar

6AELPS102515 / 955 2 625 49.012-242 Druck/externe Anzeige/15m Steuerleitung 0…25 bar

6AELPS104015 / 955 2 640 49.012-242 Druck/externe Anzeige/15m Steuerleitung 0…40 bar

6AELPS106015 / 955 2 660 49.012-242 Druck/externe Anzeige/15m Steuerleitung 0…60 bar

6AELPS302515 / 955 2 725 49.012-242 Druck/Temperatur/2 externe Anzeigen/2x 15m Steuerleitung 0…25 bar

6AELPS304015 / 955 2 740 49.012-242 Druck/Temperatur/2 externe Anzeigen/2x 15m Steuerleitung 0…40 bar

6AELPS306015 / 955 2 760 49.012-242 Druck/Temperatur/2 externe Anzeigen/2x 15m Steuerleitung 0…60 bar

PLASTOMETER
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Die aktuelle Bandgeschwindigkeit wird kontinuierlich durch 
das Messrad mit dem Geschwindigkeitssensor erfasst. 
Aus diesen beiden Größen wird dann die Durchflussmenge 
[t/h] berechnet. 

Die Auswer tung der Signale und die Berechnung aller
Werte erfolgt über eine SPS, die in einem kompakten 
Schaltschrank integriert ist. Dieses Gerät ist standardmäßig 
mit einer Profinet-Schnittstelle ausgestattet.

Kontinuierliche Gewichtserfassung 

Förderstärken zwischen 45-800 t/h

Bandbreiten von 500 bis 1.350 mm

Effiziente Datenerfassung

Einfache Installation

Geringe Einbautiefe

Die Waage eignet sich zum universellen Einsatz in fast allen Förderbandkonstruktionen.

Die Bandwaage lässt sich sehr einfach in Gurtförderer 
montieren. Dazu werden die Tragholme der Waage mittels 
Schraubverbindung einfach an den Wangen des Gurt- 
förderers befestigt. 

Durch die standardisierte Bauweise kann die Bandwaagen-
konstruktion durch Kürzen der Stäbe an unterschiedliche 
Förderbandbreiten angepasst werden. 

FÖRDERBANDWAAGE

MONTAGE AUF DEM FÖRDERBAND 

KONTINUIERLICHE SCHÜTTGUTMESSUNG IN GURTFÖRDERANLAGEN

Die Einrollen-Bandwaage erfasst über Wägezellen das Gewicht des Materials auf einem 
bestimmten Bandabschnitt.

Das Gewicht des Fördergutes wird mit einer DMS-Biegestab-Wägezelle gemessen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführung:  lackiert
Material Wägezelle: Edelstahl
Erreichbare Genauigkeit: ± 0,03 %
Schutzart Wägezelle: IP 68    
Mechanische Überlastbarkeit: max. 5-fache Nennlast, bezogen auf die Nennförderstrecke
Maximale Förderstärke: ca. 800 t/h
Systemgenauigkeit: typisch 1-2 % zwischen 20 und 100 % 
Betriebstemperatur: -20 °C ... +50 °C
Bandbreiten Spektrum: 500 - 1.350 mm, je nach Bandbreite vor Ort

A
A

13
50

72
0

60
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Für die Messung der Materialfeuchte 
zum Einbau in die Wandungen von 
Misch- und Aufbereitungsmaschinen, 
Silos und Behältern.

FEUCHTESENSOR SC-7800

KAPAZITIVES MESSVERFAHREN

Hohe Eindringtiefe

Einfache Kalibrierung

Kann in bestehende Kundensteuerungen eingebunden werden

Einsatz vorzugsweise bei der Aufbereitung von mineralischen Schüttgütern

72 mm

76
 m

m

TECHNISCHE DATEN

SCHUTZ DER ELEKTRONIK
integr. Schutz bei Überspannung, Verpolung und Kurz-
schluss des Ausganges. Sämtliche Ein- und Ausgänge 
haben einen Störschutzfilter.

EINBAU DER SENSORKANTE 
• einstellbar zwischen 0-50 mm

MESSBEREICH & INTERNER ABGLEICH
0% und % Abgleichtrimmer zum Abgleich der Sonde. 
Damit ist es möglich, das Messfenster der Sonde auf 
den gewünschten Feuchtemessbereich des Mess-
materials einzustellen. Zugänglich über wasserdichte 
Schraube im Sondendeckel.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
Betriebssicher: bis +50°C (Standard)
Optional: bis +80°C

SONDENSPEISUNG
• 24 V DC

SCHUTZGRAD
• IP68

MATERIAL TEMPERATURSENSOR
• PT100 (optional)

SENSOR SCHLEISSSCHUTZ
Standard: Kunststoffoberfläche
Spezial-Keramik: 3mm stark, extrem abriebfest, spröde
Spezial-Gummi: abriebfest, stoß unempfindlich
Teflon: Lebensmittelecht, geringe Materialhaftungen

KONFORMITÄT
• CE-Konform gemäß EMV89/336EWG

BLITZSCHUTZ
Speziell bei Sonden-Installationen im Freien können Schä-
den durch Blitzeinschlag verursacht werden. Zur Minde-
rung des Risikos ist neben der konsequenten Beachtung 
der Richtlinien für den äußeren Blitzschutz (VDE 185, 
Teil 1 und 2) auch ggf. ein Potentialausgleich zwischen 
Sonden- und Auswertegerät zu schaffen. Geschirmte 
Leitungen müssen in der Regel beidseitig geerdet werden.

SIGNALAUSGANG
0-20 mA, 4-20 mA
Bürdenwiderstand: 500 Ω 0,1%, TK = 25 ppm

STROMAUFNAHME
• 70mA bei 24 V Speisung

SONDENANSCHLUSS
• 5-poliger Stecker
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Die Temperaturfühler der TF 6 Serie kommen überall 
dort zum Einsatz, wo es sinnvoller ist die Temperatur 
im Material zu erfassen, anstatt nur an der 
Materialoberfläche. 

TF 6-100

MONTAGE AUF DEM FÖRDERBAND 

TECHNISCHE DATEN

Temperatur   100°C 
Toleranz max.  +/- 1,5%  
Thermoelement  Pt 100  
Eichung  0-100°C
Ausgang  4-20mA

BERÜHRENDER TEMPERATUR SENSOR

TECHNISCHE DATEN

Temperatur   100°C 
Toleranz max.  +/- 1,5%  
Thermoelement  Pt 100  
Eichung  0-100°C
Ausgang  4-20mA

Die Ausführung der Temperaturfühler ist so gewählt, dass sie sowohl auf einem
Förderband, als auch in die Wandungen von Behältern und Silos eingebaut werden kann. 

Der Halter des Thermoelementes ist aus gehärtetem Edelstahl für eine lange Stand-
zeit, bei Bedarf kann aber auch eine Ummantelung mit Hartkeramik angeboten werden.
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Sehr kleine Gehäuseabmessungen

2-Leiter-Technik / Edelstahlgehäuse

Einstellbarer Emissionsgrad

Einfache elektrische und mechanische Installation

Für Lebensmittelindustrie geeignet

Bis 70°C Umgebungstemperatur ohne Kühlung einsetzbar

STANDARDLIEFERUMFANG

TECHNISCHE DATEN

TYPISCHE ANWENDUNGEN / MESSUNG VON:

• TF mit 2m Anschlußkabel

• Werkprüfschein

• Bedienungsanleitung

MESSBEREICHE   0 ... 100°C 0 ... 500°C

    0 ... 200°C 0 ... 600°C

    -20 ... 300°C

SPEKTRALBEREICH  8 ... 14  µm

OPTIK    Ge-Linse

MESSAUSGANG   4 ...20 mA, eingeprägter Gleichstrom, temperaturlinear

MAX. BÜRDE   500 Ω bei 24 V Versorgung

EMISSIONSGRAD ε   0,4 ...1; einstellbar

EINSTELLZEIT t90  300 ms

MESSUNSICHERHEIT  1,5% vom Messbereichsumfang / °C (ε =1, TU=23°C) 

REPRODUZIERBARKEIT  1% vom Messbereichsumfang 

TEMPERATURDRIFT  0 ... 60%: 0,03% vom Messbereichsumfang pro °C (23°C)

DISTANZVERHÄLTNIS  15:1

SPANNUNGSVERSORGUNG 24 V DC ± 25% stabilisiert, Welligkeit < 50mV

UMGEBUNGSTEMPERATUR 0 ... 70°C 

LAGERTEMPERATUR  -20 ... 70°C 

GEHÄUSE   Edelstahl

SCHUTZART   IP65 (nach DIN 40 050)

GEWICHT   215 g

ANSCHLUSSKABEL  2 m lang, fest angeschlossen

CE-ZEICHEN   Entspr. EU-Richtlinien über elektromagnetische Verträglichkeit

Das TF 300 ist ein stationäres Pyrometer für die berüh-
rungslose Temperaturmessung von nicht metallischen Ob-
jekten bzw. lackierten, beschichteten oder eloxierten Me-
tallen. Durch die sehr kleine Baugröße lässt es sich einfach 
in kompakte Produktionsmaschinen integrieren.

Dank der Zweileitertechnik ist ein sehr einfacher elektri-
scher Anschluss gewährleistet. Der solide und robuste 
Aufbau des Gerätes gewährleistet die hohe Betriebssicher-
heit auch bei rauen Umgebungsbedingungen.

• Kunststoffen

• Gummi

• Papier

• Keramik

• Textil

• Nahrungsmitteln

• Flüssigkeiten

• Lacken

• Asphalt

• Holz

• Glas

• beschichteten Metallen Messfelddurchmesser [mm] 85

1000600300150

148

0

20
48
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0

INFRAROT THERMOMETER TF-300

C 02-LEITER-TECHNIK ZUM MESSEN DER TEMPERATUR VON NICHT METALL          ISCHEN OBERFLÄCHEN ZWISCHEN -20°C UND 600°C
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FÜLLSTANDSMESSUNG

    DF 6011   DF 6024   DF 6026

MESSVERFAHREN  Drehflügel   Drehflügel   Drehflügel

GEHÄUSE   Alu-Druckguss   Alu-Druckguss   Alu-Druckguss

BETRIEBSSPANNUNG  220-240V AC 50-60Hz  220-240V AC 50-60Hz oder 220-240V AC 50-60Hz oder

(andere auf Anfrage)   24V DC (andere auf Anfrage)  24V DC (andere auf Anfrage)

TEMPERATURBEREICH  -20 bis +70°C   -25 bis +80°C   -25 bis +500°C

BEHÄLTERDRUCK  -0,5 bis 1 bar   -0,5 bis 10 bar   -0,5 bis 10 bar

PROZESS-ANSCHLUSS Gewinde oder Flansch  Gewinde oder Flansch  Gewinde oder Flansch
     verschiedener Größen  verschiedener Größen  verschiedener Größen

SONDE    Verschiedene Messflügel  Verschiedene Messflügel  Verschiedene Messflügel
     aus Edelstahl   aus Edelstahl   aus Edelstahl

EINBAULAGE   alle Einbaulagen   alle Einbaulagen   senkrechte Einbaulage

AUSLEGERLÄNGE   

- SEIL    2000 mm   -    1500 mm 

- WELLE   -    2000 mm   -

SCHUTZART   IP 66    IP 66    IP 66

ZERTIFIKAT   ATEX / STAUB   ATEX / STAUB   ATEX / STAUB

    DF 6027   VF 6410   MF 6200

MESSVERFAHREN  Drehflügel   Vibration   Membran

GEHÄUSE   Alu-Druckguss   Alu-Druckguss   Alu-Druckguss

BETRIEBSSPANNUNG  220-240V AC 50-60Hz oder 20-200V AC / DC  250V 6A AC
    24V DC (andere auf Anfrage)  24V DC (andere auf Anfrage)  potentialfreier Wechsler

TEMPERATURBEREICH  -20 bis +500°C   -20 bis +60°C (Umgebung) potentialfreier Wechsler
        -20 bis +80°C (Schüttgut)

BEHÄLTERDRUCK  -0,5 bis 10 bar   max. 10 bar   -30 bis +200°C

PROZESS-ANSCHLUSS  Gewinde oder Flansch  G1¼”, NPT 1   -
    verschiedener Größen  

SONDE    Verschiedene Messflügel  Sonde Edelstahl   Membranempfindlichkeit
    aus Edelstahl       einstellbar 100-550g

EINBAULAGE   senkrechte Einbaulagen  alle Einbaulagen   alle Einbaulage

AUSLEGERLÄNGE   

- SEIL    10000 mm   -    - 

- WELLE   -    -    -

SCHUTZART   IP 66    IP 66    IP 66

ZERTIFIKAT   ATEX / STAUB   ATEX / STAUB   -

FÜLLSTANDSÜBERWACHUNG IN DER KERAMISCHEN INDUSTRIE

24 25



KONTINUIERLICHE FÜLLSTANDSMESSUNG VON SCHÜTTGÜTERN SCHNELL - STABIL - ROBUST

• Lange Lebensdauer durch robuste Industriebauweise

• Hohe Langzeitstabilität und Wiederholgenauigkeit

• Geringer Zeitaufwand für die Montage

• Standardausgänge 4 ... 20 mA

• Feuchte und Temperatur bei allen LF Typen

• USB und Ethernet Ausgänge bei verschiedenen Typen lieferbar

Feuchtetransmitter für Labor-, Klima- und Trocknungstechnik, Holzverarbeitungs-, Lebensmittel-, 
Futtermittel-, Bau- und Papierindustrie, Druckereien, Landwirtschaft, Biotechnologie und Medizin

Relative Luftfeuchte 0 ..... 100% 

Optional wählbare Feuchtemessgrößen

Taupunkt -50 bis +60 °C

Absolute Luftfeuchte 0 ... 130 g / m³

Materialgleichgewichtsfeuchte

IHRE VORTEILE

Materialgleichgewichtsfeuchte

FÜLLSTANDSMESSUNG

    Geführte Mikrowelle  Ultraschall Sensor
    MW-20   US-20

MESSVERFAHREN  Radar    Ultraschall

BETRIEBSSPANNUNG  12-30V DC   18-36V DC

AUSGANG   4 ... 20mA   4 ... 20mA 

MESSBEREICH   bis 20 m, Stab- oder Seilsonde bis 20 m

SCHÜTTGUTTEMPERATUR -20°C bis +150°C  bis 70°C

ATEX    Staub EX   Staub EX 

SCHUTZART   IP 66    IP 67 

PROZESSANSCHLUSS  zahlreiche Prozessanschlüsse zahlreiche Prozessanschlüsse 
     von Gewinde G 1“ bis Flansch von Gewinde G 1“ bis Flanschsch 

     Weitere Informationen auf Anfrage  Weitere Informationen auf Anfrage

LUFTFEUCHTETRANSMITTER LF
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LF 60 DIGITALER FEUCHTE TEMPERATURTRANSMITTER 
Temperaturbereich -20°C bis +60°C

• Kalibrierung +/- 0,3°C (+10 bis +60°C)
• Kalibrierung +/- 2% (10 bis 90%)
• Kunststoffrohr Ø 12 x 100 mm

LF 180 DIGITALER FEUCHTE TEMPERATURTRANSMITTER 
Temperaturbereich -20°C bis +180°C

• Kalibrierung +/- 0,3°C (+10 bis +60°C)
• Kalibrierung +/- 2% (10 bis 90%)
• Sensorkopf 1 Meter Kabel,                                             

inkl. Sensorkappe Stahlsinter rostfrei
• Sensorkopf Ø 12 mmLF 90 DIGITALER FEUCHTE TEMPERATURTRANSMITTER 

Temperaturbereich -20°C bis +90°C

• Kalibrierung +/- 0,3°C (+10 bis +60°C)
• Kalibrierung +/- 2% (10 bis 90%)
• Rostfreies Rohr Ø 12 x 125 mm

LF 120 DIGITALER FEUCHTE TEMPERATURTRANSMITTER 
Temperaturbereich -20°C bis +120°C

• Kalibrierung +/- 0,3°C (+10 bis +60°C)
• Kalibrierung +/- 2% (10 bis 90%)
• Rostfreies Rohr Ø 12 x 500 mm

LF 150 DIGITALER FEUCHTE TEMPERATURTRANSMITTER 
Temperaturbereich -20°C bis +150°C

• Kalibrierung +/- 0,3°C (+10 bis +60°C)
• Kalibrierung +/- 2% (10 bis 90%)
• Rostfreies Rohr Ø12 x 750 mm

LF-ETHERNET 60 DIGITALER FEUCHTE TEMPERATUR-
TRANSMITTER mit Ethernet Schnittstelle
Temperaturbereich -20°C bis +60°C

• Kalibrierung +/- 0,3°C (+10 bis +60°C),
• Kalibrierung +/- 2% (10 bis 90%)
• Ausgabe der Feuchte und Temperatur über Ethernet (RJ45 

Buchse)
• Versorgung 5VDC 300mA über Mini B Buchse
• Schutzart Elektronikgehäuse IP 65
• Kunststoffrohr Ø 12 x 100 mm 

LF-USB 60 DIGITALER FEUCHTE TEMPERATUR- 
TRANSMITTER mit USB Schnittstelle
Temperaturbereich -20°C bis +60°C

• Sensorrohr Ø 12 x 100 mm aus Kunststoff mit Filter

LF-ETHERNET 90 DIGITALER FEUCHTE TEMPERATUR-
TRANSMITTER mit Ethernet Schnittstelle
Temperaturbereich -20°C bis +90°C

• Sensorrohr Ø 12 x 400 mm aus rostfreiem Stahl

ERWEITERUNGEN / ZUBEHÖR
• Kalibriervorrichtung für Rohrfühler
• Zertifizierte Eichampullen - Satz zu 5 Stück 50% r.F. 
• Zertifizierte Eichampullen - Satz zu 5 Stück
        2 Stück 35% rel.F., 1 Stück 50% rel.F., 2 Stück 80% rel.F.
• Sensorkappe Kunststoff weiß mit und ohne Filter
• Sensorkappe Stahlsinter rostfrei

• Tropfschutz LF Transmitter 
• Sensorkappe Bronzesinter
• Überprüfung bzw. Kalibrierung von den Messgeräten         

der LF-Serie
• Werks-Kalibrierschein Justier-Auslieferungsprotokoll für 

Luftfeuchte-Messgeräte

OPTIONEN
• Display
• Relaisausgang für Feuchte
• RS232 Schnittstelle
• USB Schnittstelle

• Bluetooth (in Verbindung mit USB Schnittstelle) 
• Ethernet
• Profinet Schnittstelle
• Modbus Schnittstelle

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

symbolgeführte Benutzeroberfläche

neueste Trocknertechnologie

robuste Bauform

TECHNISCHE DATEN

Hitzequelle

Ablesbarkeit

Temperatureinstellungen

Bestimmungsverfahren

Messwertanzeige

Wägebereich

Messgenauigkeit

Reproduzierbarkeit

Schnittstellen

Zubehör

Metallrohrstrahler

0,01 %

40°C  bis 160°C

Vollautomatisch, Zeitvorgabe 0,1 - 99min

% Feuchte, % Trockenmasse, % ATRO, Rückstand in g

35 g

1 mg

ab ca. 1g ± 0,2%

RS-232

Probeschalen, Messwertdrucker

LABORWAAGE IR 35

LABORWAAGE ZUR ERFASSUNG DER MATERIALFEUCHTE
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DOSIEREINHEITEN FÜR DAMPF

DOSIEREINHEITEN FÜR WASSER

- Durchgangsleistung mit Kolben Hub 1mm 
bei 1.0 bar mit 0 ... 500 l/h bis 3.0 bar mit 0 ... 1000 l/h

- Durchgangsleistung mit Kolben Hub 2mm 
bei 1.5 bar mit 0 ... 1250 l/h bis 3.0 bar mit 0 ... 2500 l/h

- Anschlüsse 3/4“
- Einbaufertig montiert

Bei empfindlicher Wasserleitung und/oder großer Durchsatz-
leistung kommen elektro-pneumatische Proportional-Regel-
ventile zum Einsatz.
- Baugröße DN 15 - DN 50
- Durchsatzleistung bei 3 bar von 1800 l/h bis 15.500 l/h
- Einbaufertig montiert

Von DN 25 bis DN 65 mit elektro-pneumatischen 
Proportional-Regelventilen für Zugabemengen bei 8 bar 
von 625 kg/h bis 3750 kg/h
- Einbaufertig montiert

Wasserdosiereinheit mit Impulsventil 
DEW 2500/1-2

Wasserdosiereinheit mit elektro-pneumatischem Ventil
WD - fertig verrohrt

Dampfdosiereinheit mit elektro-pneumatischem Ventil 
DD - fertig verrohrt

WASSER- UND DAMPF 
DOSIEREINHEITEN

Dampfdosiereinheit mit elektro-pneumatischem Ventil 
DD - fertig verrohrt

DOSIEREN
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SIGNIERTECHNIK

SIGNIERROLLEN

Merkmale Typ 94Merkmale Typ 85

LÖSESPANNUNGSGERÄT

HANDSTEMPEL

Die bewährten Signierrollen vom Typ 85 und Typ 94 
dienen zur Kennzeichnung von Tonstrangprodukten.

• hohe Standzeit
• individuelle Gestaltbarkeit der Signierelemente
• nicht klebend durch elektrische Lösung
• einfaches Austauschen der Segmente 

(Datum, Logo usw.)
• Segmente aus Edelstahl
• Tragrolle aus Edelstahl
• Tragarm aus Kunststoff

Die preiswerte Lösung in einfacher Ausführung der 
Segmente aus Messing. Bevorzugt bei speziellen 
Gravuren wie arabische Schrift und Sonderkennzeich-
nung.

Zu jeder Signierrolle gehört ein Lösespannungsgerät. 
Diese wird an 230V/50Hz Wechselstrom angeschlossen und gibt eine 
ungefährliche Spannung ab, die den Vorschriften der Kleinspannungen 
entspricht. Signierrolle und Stromversorgungsgerät werden durch ein 
zweiadriges Kabel miteinander verbunden.

In der Steinzeugrohrindustrie kommt diese manuelle Art der Signierung 
bei der Kennzeichnung von Bögen und Muffen zur Anwendung. 
Der Handstempel wird aber auch in der Feinkeramik und Porzellanindus-
trie eingesetzt.

SIGNIERTECHNIK
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Kunde:

Adresse:

Werk:

Telefon:                        Telefax:

Ansprechpartner / Durchwahl:

Hergestellte Produkte:

(z.B. Dachziegel, Klinker, Hintermauer usw.)

Für die Instrumentierung vorgesehene Produktlinie: 

Stündliche Produktionsleistung:

1. MASCHINENAUSSTATTUNG

DOPPELWELLENMISCHER

Typ:     

Motordaten:                                    

Strombereich:                           

Geregelt mit FU  Ja  Nein

Gleich- oder Wechselstrom, bei Frequenzumformer Ausgangssignal für die Stromaufnahme mit Angabe des Messbereiches in A

0/4 … 20 mA DC oder 0 …10 V DC = 0 …….. ? A

        =              A

SIEBRUNDBESCHICKER

Typ:     

Motordaten:                                    

Strombereich:                           

Geregelt mit FU  Ja  Nein

Telefon:                        Telefax:

        =              A        =              A

                                    

Strombereich:                           

                                    

Strombereich:                           

FRAGEBOGEN
für die Instrumentierung einer Plastizitätsregelung in einer Aufbereitung/Formgebung 
in der Grobkeramischen Industrie durch Einsatz eines NOVATRONIC Regelsystems.
Diese Angaben sind die Grundlage für die Angebotserstellung, Fertigung und Konfigurierung.

FRAGEBOGEN
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Gleich- oder Wechselstrom, bei Frequenzumformer Ausgangssignal für die Stromaufnahme mit Angabe des Messbereiches in A

0/4 … 20 mA DC oder 0 …10 V DC = 0 …….. ? A

        =              A

EINWELLENMISCHER

Typ:     

Motordaten:                                    

Strombereich:                           

Geregelt mit FU  Ja  Nein

Gleich- oder Wechselstrom, bei Frequenzumformer Ausgangssignal für die Stromaufnahme mit Angabe des Messbereiches in A

0/4 … 20 mA DC oder 0 …10 V DC = 0 …….. ? A

        =              A

KOLLER

Typ:     

Motordaten:                                    

Strombereich:                           

Geregelt mit FU  Ja  Nein

Gleich- oder Wechselstrom, bei Frequenzumformer Ausgangssignal für die Stromaufnahme mit Angabe des Messbereiches in A

0/4 … 20 mA DC oder 0 …10 V DC = 0 …….. ? A

        =              A

SCHNECKENPRESSE

Typ:     

Motordaten:                                    

Strombereich:                           

Geregelt mit FU  Ja  Nein

Pressdruck:

Presstemperatur:

        =              A        =              A

        =              A

        =              A

        =              A

        =              A

                                    

                                    

                                    

Strombereich:                           

Strombereich:                           

Strombereich:                           

2. ZUGABEN

Wasser:    Dampf:    Trockensubstanz:

DOSIERUNG WASSER

Wasser min.:     Wasser max.:

Wasserdruck:

Rohrleitungsdurchmesser in Zoll:

Wasserherkunft:          Behälter           Brunnen - Pumpe           öffentliches Netz

DOSIERUNG DAMPF

Dampfmenge min.:    Dampfmenge max.:

Dampfdruck (bar) min.:    max.:

Dampftemperatur:

Rohrleitungsdurchmesser in Zoll:

DOSIERUNG TROCKENSUBSTANZ

Art:

Typ: 

Antrieb KW:

3. FEUCHTEREGELUNG

Feuchtigkeit vor der Regelung:

min  ( % atro ) 

max ( % atro )

gewünschte Feuchtigkeit ( % atro )

atro =  absolut trocken

     

Dampfdruck (bar) min.:    max.:

Wasser:    Dampf:    Trockensubstanz:

Dampfmenge min.:    Dampfmenge max.:

asser min.:     Wasser max.:

Wasser:    Dampf:    Trockensubstanz:
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4. VERWIEGUNG

Zusätzlicher Anschluss einer Bandwaage

0/4 … 20 mA DC oder 0 …10 V DC = 0 …….. ? t / h

        =              t / h

5. SOLLWERT

Zusätzlicher Anschluss für externen Sollwert des Pressdruckes über SPS

0/4 … 20 mA DC oder 0 …10 V DC = 0 ……..  25 bar / 40 bar

        =              bar

6. ÖLDRUCK (bar) bei Mundstückschmierung

Min.:    max.:

( nur bei Kaskadenregelung und Steifverpressung )

6. WEITERE KUNDENANFORDERUNGEN AN DAS SYSTEM

7. WELCHE VERBESSERUNGEN GEGENÜBER DER JETZIGEN SITUATION SOLLEN MIT DEM EINSATZ EINES 
    NOVATRONIC-REGELSYSTEMS ERZIELT WERDEN ?

• Weiterhin bieten wir auch Feuchtigkeitsregelsysteme für kontinuierliche Mischer, Kühlaggregate, Kühl-/Auspacktrommeln und 

Vorbefeuchtungsstrecken auf Bändern an. Bitte geben Sie uns technische Angaben/Zeichnungen für ein Angebot.

• Auch Füllstandsmelder für Ihre Silos und Behälter gehören zu unserem Leistungsspektrum. Bitte geben Sie Ihre Spezifikation.

• Wir modernisieren auch Ihre Mischersteuerung auf Basis Siemens S7-Serie. Bitte geben Sie uns Ihr Pflichtenheft für ein Angebot.

        =              t / h

        =              bar

        =              t / h

Min.:    max.:

        =              bar

We reserve the right to make technical changes without notice.
Technische Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications techniques.

© Sensor Control, 2022
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Robert-Bosch-Straße 5
D-56566 Neuwied

Tel.  +49 (0) 26 31 / 96 40 00
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